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Señalización LUMINOSA

Dimensiones:  (Altura x Diámetro): 60 mm x 110 mm
Construcción:  Base: ABS negro
  Tulipa: Policarbonato translúcido
Terminal:  Regleta
Sección del cable:  de 0,5 a 2,5 mm2 

Fijación:  Mural

Luz multifunción de LEDLAMP 27 MF

100%

+50°C

-20°C

+50°C

-30°C 506 gr.499 gr.445 gr.455 gr.

100.000 horas
LED

IP56
PLE.C

220 V.
Halógena

 Rosca Mignón E 14

S2 - 30

                                  Apliquen el código de color: 0 1 2 3 54

                                  Apliquen el código de color: 1 2 4

Serie 27

Avisador luminoso de visibilidad frontal
Tulipa prismática que mejora la uniformidad y dispersión de la 
señal luminosa
4 modos de funcionamiento seleccionables mediante mini dip: 

- Luz fija
- Intermitente 
- 2 flashes consecutivos
- 3 flashes consecutivos

Versión con tulipa transparente (led de color) para una mejor 
percepción de su estado, evitando así, confusión alguna producida 
por la incidencia de rayos de luz
Aplicación interior / exterior IP66

100%

+60°C

-20°C 148 gr.

IP66 50.000 horas
LED

LED

VERSIÓN TULIPA TRANSPARENTE 

VERSIÓN TULIPA DE COLOR 

22
11

Ø 110

Ø 4,25

27

60

CÓDIGO TENSIÓN 
V

CORRIENTE MÁX.
mA

FRECUENCIA 
Hz

AL27LC l 24 c.c.a 110 50 / 60

AL27LA l 115-230 c.a. 17 50 / 60

CÓDIGO TENSIÓN 
V

CORRIENTE MÁX.
mA

FRECUENCIA 
Hz

AL27LC5 l 24 c.c.a 110 50 / 60

AL27LA5 l 115-230 c.a. 17 50 / 60


