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Serie 22 Accesorios comunes Serie 22 Accesorios comunes

FC22DIN , FC2260

Disco @ 60 mm indicador de texto
(EMERGENCY - STOP)

Adaptador carril DIN (35 mm)
Vélido para articulos PVA22, PV22, PA22, PF22, PL22, PL228BI, PZ22, 722,

P22, 122 e 1S22 Vélido para articulos PS22 e IS22E
FC2290
Disco @ 90 mm indicador de texto
(EMERGENCY - STOP)
Valido para articulos PS22 e IS22E
FC22T00L
Herramienta para montaje de pilotos, zumbadores, etc...  — EC22PROIS
Valido para articulos PVA22, PV22, PA22, PF22, PL22, PL22BI, PZ22 y 722 /
Protector para pulsador e interruptor tipo "seta".
Protege del accionamiento accidentel.
&/ Valido para articulos PS22 e IS22E
FC22PE ) S’
Portaetiquetas @ 22,5 mm
Vélido para articulos PVA22, PV22, PA22, PF22, PL22, PL228BI, PZ22, 722, FC22E/PROIS
P22, 122 e 1S22 | (ROEN
- 7 Etiqueta para protector FC22PRO/S
FC22P STO®
Protector de silicona IP65
Valido para articulos P22 e 122 (pulsador / interruptor) "Mono-Block" FC22BM

Protector de seguridad. Impide el accionamiento no deseado.
Posibilidad de inclusion de un candado (no se suministra)
Valido para articulos P22, 122, 1S22, PS22 e IS22E

FC22CNA

Contacto tipo NA
Valido para articulos PR22, PAC22, PAS22, ISL22, I1SC22, I1SK22 e IS22EK

Tensién maxima permitita: 240V ca
Consumo maximo permitido: 3A
FC22CNC _ FC22PRO

Contacto tipo NC
Valido para articulos PR22, PAC22, PAS22, ISL22, I1SC22, I1SK22 e IS22EK

Protector de seguridad para pulsador e interruptor. Impide el accionamiento
no deseado.

Tension maxima permitita: 240V ca Viélido para articulos P22 e 122
Consumo maximo permitido: 3A
FC22NA
Contacto tipo NA
Valido para articulos PS22 e IS22E FC22T
Tension maxima permitita: 600V ca
Consumo méximo permitido: 10A Tapa ciega para cajas
Valido para articulo H22BOX
FC22NC

Contacto tipo NC

Valido para articulos PS22 e IS22E
Tension maxima permitita: 600V ca
Consumo maximo permitido: 10A
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